
8

01. Warnbalken

Bauhöhe Zulassung Spannung

38 mm ECE R65 T2 12/24 Volt

TRIDENT

Ultraflacher (nur 38 mm Bauhöhe), individuell konfigurierbarer, robuster und nach ECE R65 Klasse 2 zugelassener LED Warnbalken mit 
9/18 LEDs pro Modul in Single- oder Dual Color (zweifarbig umschaltbar z. B. Blau / Rot, Blau / Gelb, Blau / Grün) mit optional erhältlicher 
Heckwarn- / Lauflichtanlage, zusätzlichen direktionalen LED Warnmodulen in Blau, Gelb, Rot, Grün und Weiß und Scheinwerfermodulen in 
unterschiedlichen Ausführungen und Breiten

Besonderheiten
Ultraflache Bauform | nur 38 mm Bauhöhe | modulares Bestückungskonzept | robuste Bauweise | vielfältige Konfigurationen

Erhältliche Farben

                                                 
Blau   |   Gelb   |   Rot   |  Grün  | Blau/Gelb | Blau/Rot | Blau/Grün | Blau/Weiß
                                                                                                            umschaltbar

* Weitere (z.B. Rot / Grün, Rot / Weiß, etc.) auf Anfrage

RG 1
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Erhältliche Breiten
610 mm | 870 mm | 1000 mm | 1140 mm | 1270 mm | 
1400 mm | 1530 mm | 1670 mm

Mögliche Haubenfarben
Blau | Gelb | Rot | Transparent

Technische Daten
Abmessungen Warnbalken: 38 x 201 mm | Spannung: 
12/24 Volt | Zulassung: ECE R65 Klasse 1 & 2

Hinweis Preisliste
Aufgrund der nutzerspezifischen Anforderungen und einer Vielzahl an möglichen Ausführungen, ist eine vollständige Auflistung aller verfügbaren Konfigurationen 
nicht möglich. Aus diesem Grund fragen Sie bitte Ihre Wunschkonfiguration per E-Mail (office@911services.net) an

Optional
Zusatzwarnmodule nach Vorne & Hinten (Single- oder 
DualColor Blau, Gelb, Rot und Grün getrennt schaltbar) - 
auch nachträglich nachrüstbar | integrierte LED Heckwarn- / 
Lauflichtanlage | LED Seiten- u. Frontscheinwerfer 
| Kennleuchtenüberwachung / Ausfallskontrolle | 
automatische Tag / Nacht Schaltung | Dachstecker
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01. Warnbalken

Breite Anzahl Module Farbausführung Preis €

610 mm 6 LED Module á 9 LEDs DIN Blau 390,80 €

- Gelb, Rot, Grün, Weiß 357,70 €

6 LED Module á 18 LEDs Dual Color umschaltbar 432,30 €

870 mm 6 LED Module á 9 LEDs DIN Blau 623,90 €

- Gelb, Rot, Grün, Weiß 590,80 €

6 LED Module á 18 LEDs Dual Color umschaltbar 665,40 €

1000 mm 6 LED Module á 9 LEDs DIN Blau 689,00 €

- Gelb, Rot, Grün, Weiß 655,90 €

6 LED Module á 18 LEDs Dual Color umschaltbar 730,40 €

1140 mm 6 LED Module á 9 LEDs DIN Blau 754,00 € 

- Gelb, Rot, Grün, Weiß 720,90 €

6 LED Module á 18 LEDs Dual Color umschaltbar 795,50 €

1270 mm 6 LED Module á 9 LEDs DIN Blau 819,10 €

- Gelb, Rot, Grün, Weiß 786,00 €

6 LED Module á 18 LEDs Dual Color umschaltbar 860,60 €

1400 mm 6 LED Module á 9 LEDs DIN Blau 884,20 €

- Gelb, Rot, Grün, Weiß 851,10 €

6 LED Module á 18 LEDs Dual Color umschaltbar 925,70 €

1530 mm 6 LED Module á 9 LEDs DIN Blau 1127,70 €

- Gelb, Rot, Grün, Weiß 1094,60 €

6 LED Module á 18 LEDs Dual Color umschaltbar 1169,20 €

1670 mm 6 LED Module á 9 LEDs DIN Blau 1253,70 €

- Gelb, Rot, Grün, Weiß 1220,60 €

6 LED Module á 18 LEDs Dual Color umschaltbar 1295,20 € 

Optional

Zusatzwarnmodul Single Color DIN Blau (9 LEDs) 45,00 €

Zusatzwarnmodul Single Color Gelb, Rot, Grün, Weiß (9 LEDs) 39,00 €

Zusatzwarnmodul Dual Color (zweifarbig umschaltbar (18 LEDs)) 51,00 €

Leeres Modul (wahlweise farbig oder transparent) 5,00 €

Heckwarnanlage mit Warn- & Lauflichtfunktion (6 gelbe Module nach Hinten) 312,00 €

LED Arbeitsscheinwerfer (Takedowns - 3 LEDs pro Modul) 40,00 €

LED Seitenscheinwerfer (Alley Lights) unterhalb des Balken angeordnet 280,00 €

Dachstecker 13 polig inkl. Konsole zum schnellen An- und Abstecken des Warnbalkens (Kabellänge 6,5 m) 119,00 €

Trident GL
Ab dem 1. Quartal 2021 ist der Trident auch als Trident GL im doppelstöckigen Format mit noch mehr Leistung, Licht und optional voll integriertem 100 Watt Akustik-
center erhältlich
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TRIDENT Standardausführungen (mit min. Bestückung lt. ECE R65)

610 mm

1000 mm

1270 mm

1530 mm

1400 mm

1670 mm

1140 mm

870 mm

Aufgrund der nutzerspezifischen Anforderungen und einer Vielzahl an möglichen Ausführungen, ist eine vollständige Auflistung aller verfügbaren Konfigurationen 
nicht möglich. Aus diesem Grund fragen Sie bitte Ihre Wunschkonfiguration per E-Mail an office@911services.net oder per Telefon an
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01. Warnbalken

TRIDENT Zusatzoptionen

Zusätzliche direktionale Warnmodule Heckwarnanlage

100 Watt Akustikcenter (nur bei Trident GL)

Arbeitsscheinwerfer Mehrfarbige LED Module

Quick Connector / Dachstecker


